
 



Unità
esterna

Unità interna
Capacità in 

raff reddamento 
(W)

Capacità 
(W)

Assorbimento 
(W)

Corrente 
(A)

Effi  c. NOM. 
Cooling. At 
35°C/27°C

SEER e Classe 
di effi  cienza Qce 

A B C A B C MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX EER Class SEER kWh

A
J0

68
FC

J3
E

H

2 
U

ni
tà

7 7 2000 2000 1300 4000 4800 420 1240 1480 2,3 5,7 6,8 3,23 A+ 5,96 235

7 9 2000 2500 1300 4500 5520 420 1410 1680 2,3 6,5 7,7 3,19 A+ 5,88 268

7 12 2000 3500 1300 5500 6550 420 1830 2470 2,3 8,4 11,3 3,01 A+ 5,66 340

7 18 1860 4640 1300 6500 7740 420 2000 2690 2,3 9,2 12,3 3,25 A+ 6,04 377

9 9 2500 2500 1300 5000 5950 420 1660 2260 2,3 7,6 10,3 3,01 A+ 5,95 294

9 12 2500 3500 1300 6000 7140 420 1980 2670 2,3 9,1 12,2 3,03 A+ 5,79 363

9 18 2270 4530 1380 6800 8090 430 2090 2660 2,3 9,6 12,2 3,25 A+ 6,07 392

12 12 3250 3250 1300 6500 7740 420 2010 2700 2,3 9,2 12,4 3,23 A+ 6,04 377

12 18 2800 4000 1380 6800 8090 430 2100 2670 2,3 9,6 12,2 3,24 A+ 6,04 394

18 18 3400 3400 1380 6800 8090 430 2060 2660 2,3 9,4 12,2 3,30 A+ 6,06 393

3 
U

ni
tà

7 7 7 2000 2000 2000 1800 6000 7400 440 1970 2650 2,3 9,0 12,1 3,05 A+ 6,00 350

7 7 9 2000 2000 2500 1800 6500 8000 440 2000 2690 2,3 9,2 12,3 3,25 A++ 6,11 372

7 7 12 1810 1810 3180 1800 6800 8400 440 2070 2700 2,3 9,5 12,4 3,29 A+ 6,07 392

7 7 18 1510 1510 3780 1800 6800 8400 440 2000 2690 2,3 9,2 12,3 3,40 A+ 6,09 391

7 9 9 1860 2320 2320 1800 6500 8000 440 2030 2690 2,3 9,3 12,3 3,20 A++ 6,10 373

7 9 12 1700 2130 2970 1800 6800 8400 440 2090 2690 2,3 9,6 12,3 3,25 A+ 6,06 393

7 9 18 1430 1790 3580 1800 6800 8400 440 2010 2690 2,3 9,2 12,3 3,38 A+ 6,08 391

7 12 12 1520 2640 2640 1800 6800 8400 440 2010 2700 2,3 9,2 12,4 3,38 A+ 6,08 391

7 12 18 1300 2270 3230 1800 6800 8400 440 2050 2700 2,3 9,4 12,4 3,32 A+ 6,07 392

9 9 9 2260 2270 2270 1800 6800 8400 440 2060 2690 2,3 9,4 12,3 3,30 A+ 6,07 392

9 9 12 2000 2000 2800 1800 6800 8400 440 2130 2700 2,3 9,7 12,4 3,19 A+ 6,05 394

9 9 18 1700 1700 3400 1800 6800 8400 440 2030 2690 2,3 9,3 12,3 3,35 A+ 6,08 392

9 12 12 1780 2510 2510 1800 6800 8400 440 2020 2700 2,3 9,2 12,4 3,37 A+ 6,08 391

9 12 18 1550 2160 3090 1800 6800 8400 440 2070 2700 2,3 9,5 12,4 3,29 A+ 6,07 392

12 12 12 2260 2270 2270 1800 6800 8400 440 2000 2710 2,3 9,2 12,4 3,40 A+ 6,09 391

I dati fanno riferimento a combinazioni con unità interne serie AR7000M
I dati di assorbimento includono l’assorbimento dell’unità interna

Qce   Consumo energetico annuo indicativo (QCE Stagione di raff reddamento)
Qhe   Consumo energetico annuo indicativo (QHE Stagione di riscaldamento)
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Unità
esterna

Unità interna
Capacità in 

riscaldamento 
(W)

Capacità 
(W)

Assorbimento 
(W)

Corrente 
(A)

Effi  c. NOM. 
Heating. At 
7°C/20°C

SCOP e Classe 
di effi  cienza Qhe 

A B C A B C MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX COP Class SCOP kWh

A
J0

68
FC

J3
E

H

2 
U

ni
tà

7 7 2200 2200 1400 4400 5060 380 1220 1600 1,9 5,6 7,3 3,61 A+ 4,00 1068

7 9 2200 3300 1400 5500 6330 380 1490 2000 1,9 6,8 9,2 3,69 A 3,95 1489

7 12 2200 4000 1400 6200 7130 380 1670 2300 1,9 7,6 10,5 3,71 A 3,96 1736

7 18 2090 5710 1400 7800 8970 380 1990 2700 1,9 9,1 12,4 3,92 A+ 4,02 1969

9 9 3300 3300 1400 6600 7590 380 1890 2600 1,9 8,6 11,9 3,49 A+ 4,00 1715

9 12 3300 4000 1400 7300 8400 380 1950 2600 1,9 8,9 11,9 3,74 A 3,96 1736

9 18 2770 5030 1400 7800 8970 380 2040 2800 1,9 9,3 12,8 3,82 A+ 4,02 1969

12 12 3900 3900 1400 7800 8970 380 1990 2700 1,9 9,1 12,4 3,92 A+ 4,02 1969

12 18 3200 4800 1400 8000 9200 380 2090 2800 1,9 9,6 12,8 3,83 A+ 4,02 1971

18 18 4000 4000 1400 8000 9200 380 2080 2800 1,9 9,5 12,8 3,85 A+ 4,02 1971

3 
U

ni
tà

7 7 7 2200 2200 2200 1400 6600 8100 380 1760 2400 1,9 8,1 11,0 3,75 A 3,93 2012

7 7 9 2200 2200 3300 1400 7700 9500 380 1830 2500 1,9 8,4 11,4 4,21 A 3,93 2012

7 7 12 2100 2100 3800 1400 8000 9800 380 1920 2600 1,9 8,8 11,9 4,17 A 3,95 2002

7 7 18 1690 1690 4620 1400 8000 9800 380 1960 2600 1,9 9,0 11,9 4,08 A 3,95 2002

7 9 9 2000 3000 3000 1400 8000 9800 380 1880 2500 1,9 8,6 11,4 4,26 A+ 4,00 1976

7 9 12 1850 2780 3370 1400 8000 9800 380 1910 2600 1,9 8,7 11,9 4,19 A 3,95 2002

7 9 18 1530 2300 4170 1400 8000 9800 380 1920 2600 1,9 8,8 11,9 4,17 A 3,95 2002

7 12 12 1720 3140 3140 1400 8000 9800 380 1960 2600 1,9 9,0 11,9 4,08 A 3,95 2002

7 12 18 1450 2620 3930 1400 8000 9800 380 1950 2600 1,9 8,9 11,9 4,10 A 3,95 2002

9 9 9 2660 2670 2670 1400 8000 9800 380 1930 2600 1,9 8,8 11,9 4,15 A 3,95 2002

9 9 12 2490 2490 3020 1400 8000 9800 380 1910 2600 1,9 8,7 11,9 4,19 A+ 4,00 1978

9 9 18 2100 2100 3800 1400 8000 9800 380 1950 2600 1,9 8,9 11,9 4,10 A+ 4,00 1978

9 12 12 2340 2830 2830 1400 8000 9800 380 1930 2600 1,9 8,8 11,9 4,15 A 3,95 2002

9 12 18 1980 2410 3610 1400 8000 9800 380 1980 2700 1,9 9,1 12,4 4,04 A 3,95 2002

12 12 12 2660 2670 2670 1400 8000 9800 380 1910 2600 1,9 8,7 11,9 4,19 A+ 4,00 1978
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