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KATIA VX

Materiali:
 •  Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 

30 mm.
•  Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio 

verniciato, rettangolari da 15x20 mm

Kit di fissaggio:
Supporti, valvolina di sfiato, chiave esagonale, tasselli e 
viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o 
in laterizio forato, istruzioni di montaggio.

Imballo: 
Il radiatore viene  protetto con film di polietilene e 
scatola di cartone totalmente riciclabili. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo..

Verniciatura:
A polveri epossipoliestere ecologiche a 90 gloss di 
brillantezza. (Processo certificato DIN 55900-1,-2)

Colori:
Colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori 
consultare la tabella colori a pag. 212 con sovrapprezzo 
del 30%. 

Accessori: 
Per l’elenco completo consultare pag. 186

 Katia VX è un’altra delle novità fi rmata Cordivari Design.
Il nuovo scaldasalviette dal radiante rettangolare si 
abbina particolarmente agli ambienti moderni e di 
tendenza. 
Katia VX può essere realizzato in tutte le cromie della 
gamma colori Cordivari.

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 95 °C
Attacchi: 2 da 1/2” gas - 1 da 1/2” gas per valvola di sfiato

FUNZIONAMENTO:
ACQUA CALDA ELETTRICO KIT MISTO

(vedi pag. 196)

Colore: Bianco R01

(vedi pag. 90)

ACCESSORI D’ARREDO

KIT 2 APPENDIABITI 
IN ACCIAIO COLORATO
BIANCO R01-RAL 9010*

Codice 5991990310391

 MANIGLIONE
IN ACCIAIO COLORATO
BIANCO R01-RAL 9010*
Larghezza 390 mm

Applicabile 
su largh. ≥ 500 mm Codice 5991990331129

*I codici nelle tabelle si riferiscono al colore standard BIANCO R01 - RAL 9010; i colori diversi dallo standard vengono forniti esclusivamente a corredo del radiatore colorato. Riferirsi alle maggiorazioni tabella colori di pag. 212.
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KATIA VX INT. 50 I codici riportati in tabella si riferiscono ad articoli di colore BIANCO R01-RAL 9010.

Altezza
(mm)

Largh.
L (mm) Codice Inter.

I (mm) Codice Peso a vuoto
(Kg)

Cap. 
(lt)

Pot. term. a ΔT=50°C * 75/65/20°C (ΔT=50C°)

Watt kcal/h * Equazione Caratteristica φ in Watt e ΔT in °C

850
400 3551826101001 370 3551826101101 10,2 4,0 503 432 φ = 4,5267  * Δt  1,2039

500 3551826101005 470 3551826101105 12,3 4,7 624 536 φ = 6,1000 * Δt  1,1829

1150
400 3551826101002 370 3551826101102 13,6 5,3 643 553 φ = 5,4381 * Δt  1,2199

500 3551826101006 470 3551826101106 16,4 6,3 794 683 φ = 5,8098 * Δt  1,2030

600 3551826101009 570 3551826101109 19,2 7,3 946 814 φ = 8,9407 * Δt  1,1916

1450
400 3551826101003 370 3551826101103 17,1 6,7 789 678 φ = 6,3130 * Δt  1,2359

500 3551826101007 470 3551826101107 20,6 7,9 974 838 φ = 8,1392 * Δt  1,2231

600 3551826101010 570 3551826101110 24,1 9,2 1161 998 φ = 8,1778 * Δt  1,2144

1750
400 3551826101004 370 3551826101104 20,5 8,0 943 811 φ = 7,0372 * Δt  1,2519

500 3551826101008 470 3551826101108 24,7 9,5 1168 1004 φ = 9,0190 * Δt  1,2432

600 3551826101011 570 3551826101111 28,9 11,0 1394 1199 φ = 6,2361 * Δt  1,2372

1/2''
50

1/2''

Particolare della versione 
Interasse 50 mm.

(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 202

*I codici nelle tabelle si riferiscono al colore standard BIANCO R01 - RAL 9010; i colori diversi dallo standard vengono forniti esclusivamente a corredo del radiatore colorato. Riferirsi alle maggiorazioni tabella colori di pag. 212.

 VALVOLA KRISTAL 
A SQUADRA
INT. 50 MM SINISTRA
BIANCO R01-RAL 9010*

Attacco tubo 
RAME Codice Attacco tubo 

MULTISTRATO Codice

Ø 10/12/14/15/16 5991990311121 Ø 14/16/18 5991990311120

ACCESSORI TECNICI

 VALVOLA KRISTAL 
A SQUADRA
BIANCO R01-RAL 9010

Attacco tubo 
RAME Codice Attacco tubo 

MULTISTRATO Codice

Ø 10/12/14/15/16 5991990311012 Ø 14/16/18 5991990311011

 TESTA TERMOSTATICA
CROMATA E BIANCA

BIANCA Codice CROMATA Codice

Conf. 2 pezzi 5035270710016 Conf. 2 pezzi 5035270710015


