
 

CARRELLO LEGGERO DA CANTIERE 
 

Codice: NE03 

Pag 1 di 2 
Rev 0 
Data: 05/07/2004 

 

DARAL S.p.A. – Viale Caduti sul Lavoro, 9/11/13 – 60030 Monsano (AN) ITALY        
Tel. 0039-0731 619025    Fax 0039- 0731 619280    http:// www.akifix.com

SCHEDA TECNICA 
 
 

CARRELLO LEGGERO DA CANTIERE “2 RUOTE” 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

DESCRIZIONE PRODOTTO       
 

Carrello leggero da cantiere “2 ruote”. 
 

 
CARATTERISTICHE 

 
 Impugnature gommate 
 Impugnature orientabili e telescopiche fino a 2 mt. 
 Materiale: acciaio zincato bianco 

 
 
 
 

AVVERTENZE 
 

 
 Le informazioni relative alle caratteristiche del carrello sono indicate nella tabella “INFORMAZIONI 

TECNICHE” 
 I carichi massimi ammissibili sono riportati nella tabella finale 
 Tenere presente che il carico supportato deve tener conto di molteplici fattori quali. 

• resistenza caratteristica della struttura 
• staticità o dinamicità del carico 
• entità e direzione del carico 
• sollecitazioni ortogonali e non ortogonali al carico 
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INFORMAZIONI TECNICHE 

 
 

codice descrizione dimensioni 
(cm) 

dimensioni ruote
(cm) 

piano di appoggio 
(cm) pz. Per confezione

NE03001 carrello leggero da cantiere 80x86x45 Ø 20 x 5 80x25 2 pz 

 
 

PESI E CARICHI 
 
 

codice descrizione peso netto 
(kg) 

peso lordo 
(kg) 

portata massima 
(kg) pz. Per confezione

NE03001 carrello leggero da cantiere 26 29 800 2 pz 
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