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 TE-ID 750 E 

Trapano a percussione 
 

Art.-Nr. 42.596.70  
 

Caratteristiche 
 

 Mandrino di qualità con funzione blocco e anello 
di spinta 

 Blocco dell'albero per un facile cambio utensile 
 Selettore foratura / percussione  
 Impugnatura antiscivolo  
 Reversibile 
 Regolazione elettronica dei giri con preselettore  
 Collo mandrino 43 mm 

Dati tecnici 
 

 Tensione: 230 - 240 V ~ 50 Hz 
 Potenza: 750 Watt 
 Nr. giri: 0 – 3.000 min-1  
 Nr. percussioni: 0 – 48.000 min-1  
 Capacità foratura 

(legno / muro / metallo): 30 / 14 / 12 mm 
 Peso del prodotto: 2,3 kg 

 
Dati logistici 
 

 Peso netto: 3,9 kg 
 Peso lordo: 4,1 kg 
 Dimensioni imballo: 370 x 330 x 110 mm 
 EAN-Code: 4006825 589054 
 Unità imballo: 4 pezzi 

 

Accessori in dotazione 
 Impugnatura supplementare antiscivolo con 

vano porta punte  
 Dispositivo di aspirazione estraibile 
 Guida di profondità in metallo 
 Impugnatura supplementare con nervature per 

maggior sicurezza 
 Pratica valigetta 

 


